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Anwendungsbeispiele
Bauteilbeispiele
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e normale Witterung > 5 °C
normale Wärmeentwickl.
normale Ausschalfristen

mittlere Fest.entwicklung*

kühle Witterung < 5 °C
höhere Wärmeentwickl.

schnellere Ausschalfristen
schnellere Fest.entwicklung*

normale Witterung > 5 °C
Easycon F5 7)

fließfähiger leicht
verarbeitbarer Beton

Beton-
nummer

Preis € /m3

zzgl. 
MwSt.

Beton-
nummer

Preis € /m3

zzgl. 
MwSt.

Beton-
nummer

Preis € /m3

zzgl. 
MwSt.

Beton im Hoch-/Wohnungsbau
Beton für unbewehrte
Bauteile 
in nicht betonangreifender
Umgebung X0

C 8/10 C1 32 1 1 1013 100  168,60 
C 8/10 C1 16 1 1 1012 100  172,60 
C 8/10 F3 32 1 1 1033 100  169,70 
C 8/10 F3 16 1 1 1032 100  173,70 
C 12/15 F3 32 1 1 2033 100  171,60 
C 12/15 F3 16 1 1 2032 100  175,60 

Beton für Innenbauteile
Gründungsbauteile
und Feuchträume
(mäßige Feuchte) XC1, XC2

XC3

C 16/20 F3 32 1 1 3133 100  172,50 
C 16/20 F3 16 1 1 3132 100  176,50 
C 20/25 F3 32 1 1 4133 100  173,50 1 4133 200 177,50
C 20/25 F3 16 1 1 4132 100  177,50 1 4132 200 181,50 1 4252 100 185,90
C 20/25 F4 32 1 1 4143 100  176,50 1 4143 200 180,50
C 20/25 F4 16 1 1 4142 100  180,50 1 4142 200 184,50
C 20/25 F4 8 1 1 4141 100  188,50 1 4141 200 192,50 1 4251 100 195,90

Beton für Außenbauteile
mit direkter Beregnung
und Frost XC4, XF1

C25/30 F3 32 1 1 5333 100  177,30 1 5333 200 181,30
C25/30 F3 16 1 1 5332 100  181,30 1 5332 200 185,30 1 5352 100 186,90
C25/30 F4 32 1 1 5343 100  180,30 1 5343 200 184,30
C25/30 F4 16 1 1 5342 100  184,30 1 5342 200 188,30
C25/30 F4 8 1 1 5341 100  192,30 1 5341 200 196,30 1 5351 100 196,90

Beton mit hohem
Wassereindring-
widerstand (WU)
nach DAfStb-Richtlinie
mit direkter Beregnung
und Frost, schwacher
chemischer Angriff

XC4,
XF1, XA1

C25/30 F3 32 2 1 5333 160  182,20 1 5333 260 186,20
C25/30 F3 16 2 1 5332 160  186,20 1 5332 260 190,20 1 5352 160 188,60
C25/30 F4 32 2 1 5343 160  185,20 1 5343 260 189,20
C25/30 F4 16 2 1 5342 160  189,20 1 5342 260 193,20
C25/30 F4 8 2 1 5341 160  197,20 1 5341 260 201,20 1 5351 160 198,60
C30/37 F3 32 2 1 6333 160  183,30 1 6333 260 187,30
C30/37 F3 16 2 1 6332 160  187,30 1 6332 260 191,30 1 6352 160 190,20
C30/37 F4 32 2 1 6343 160  186,30 1 6343 260 190,30
C30/37 F4 16 2 1 6342 160  190,30 1 6342 260 194,30
C30/37 F4 8 2 1 6341 160  198,30 1 6341 260 202,30 1 6351 160 200,20

Beton nach Eigenschaften DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 Preisbasis 1. Januar 2024

Beton im Industrie- und Ingenieurbau

Beton für vertikale und
horizontale Bauteile,
Frost- und Chloridangriff

XC4, XD1
XF1, XA1

C30/371) F3 32 2 1 6533 100  185,10 1 6533 200 189,10
C30/371) F3 16 2 1 6532 100  189,10 1 6532 200 193,10
C30/371) F4 32 2 1 6543 100  188,10 1 6543 200 192,10
C30/371) F4 16 2 1 6542 100  192,10 1 6542 200 196,10
C30/371) F4 8 2 1 6541 100  200,10 1 6541 200 204,10

XC4, XD2,
XF2, XF3

XA22)

C35/45 F3 32 2 1 7733 100  191,50 1 7733 200 195,50
C35/45 F3 16 2 1 7732 100  195,50 1 7732 200 199,50
C35/45 F4 32 2 1 7743 100  194,50 1 7743 200 198,50
C35/45 F4 16 2 1 7742 100  198,50 1 7742 200 202,50
C35/45 F4 8 2 1 7741 100  206,50 1 7741 200 210,50

XC4, XD3,
XF2, XF3
XA32)3)

C35/45 F3 32 2 1 7833 100  195,60 1 7833 200 199,60
C35/45 F3 16 2 1 7832 100  199,60 1 7832 200 203,60 1 7852 200 206,50
C35/45 F4 32 2 1 7843 100  198,60 1 7843 200 202,60
C35/45 F4 16 2 1 7842 100  202,60 1 7842 200 206,60
C35/45 F4 8 2 1 7841 100  210,60 1 7841 200 214,60 1 7851 200 216,50
C40/50 F4 32 2 1 8843 200 204,00
C40/50 F4 16 2 1 8842 200 208,00
C45/55 F4 32 2 1 9843 200 210,00
C45/55 F4 16 2 1 9842 200 214,00
C50/60 F4 16 2 2 0842 200 220,00
C50/60 F5 8 2 2 0851 200 228,00

Konsistenzerhöhung z.B. F3-F4 bitte bei Bestellung angeben.
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Beton im Landwirtschaftsbau
Stallböden, eingestreut
innen und im Freien (überdacht)
Güllekanäle und -tiefbehälter, 
nass, selten trocken, ohne Frost

XC4, XF1, XA1
We ≤ 30 mm

C25/30 F4 32 2 1 5343 160  185,20 1 5343 260  189,20 
C25/30 F4 16 2 1 5342 160  189,20 1 5342 260  193,20 

Futtertische, Räumerbahnen,
Gärfutter(flach-)silos,
Biogasanlagen (Grasraum), 
Frost- und starker chemischer 
Angriff, Verschleißbeanspruchung

XC4, XD3, XF2,
XF3, XA3 3)8)5)

XM1, XM2

C35/45 F4 32 2 1 7843 155  199,90 1 7843 255 203,90
C35/45 F4 16 2 1 7842 155  203,90 1 7842 255 207,90

Hofbefestigungen,
güllebeanspruchte Bauteile,
Frost- und Taumittelangriff (LP),
starker chemischer Angriff

XC4, XD3, XF4,
XA33)8)6)(LP)

10)

C30/372) F3 32 2 1 6933 150  195,50 1 6933 250 199,50
C30/372) F3 16 2 1 6932 150  199,50 1 6932 250 203,50

* mittlere Festigkeitsentwicklung nicht bei allen Betonen möglich
1) Festigkeitsnachweis bei Beton mit niedriger Wärmeentwicklung nach 56 Tagen, sofern nicht anders angegeben
2) Prüfalter 56 Tage, Beton mit niedriger Wärmeentwicklung 90 Tage
3) Schutzmaßnahmen für den Beton bauseitig erforderlich
4) Oberflächenbehandlung erforderlich (z.B. Flügelglätten, Vakuumieren)
5) Hartstoffeinstreuung nach DIN 1100 bauseitig erforderlich
6) bei Bodenfeuchte bis zeitweise aufstauenden Sickerwasser als Überwachungsklasse 1 zulässig
7) Schalungsdruck und Dichtheit beachten
8) geeignet für Sulfatangriff bis zu einem Sulfatgehalt von 600 mg/l im Grundwasser bzw. bis zu einem Sulfatgehalt bis 2000 mg/kg Boden
9) Für Schäden aus Oberflächenbearbeitungen, maschinellem Glätten, Vakuumieren, Sandstrahlen etc. übernehmen wir keine Gewährleistung.
 Maschinelles Glätten wird bei Verwendung von Luftporenbeton nicht empfohlen (evtl. Luftblasenbildung unter der Oberfläche).
10) Bei Förderung mit einer Betonpumpe kann bei LP-Beton die Frost-/Tausalzbeständigkeit nicht gewährleistet werden.

Die aufgeführten Betone erfüllen die Anforderungen an die Feuchtigkeitsklassen W0, WF und WA.
WO = trocken, WF = feucht, WA = feucht + Alkalizufuhr von außen,
WS = feucht + Alkalizufuhr von außen + starke dynamische Beanspruchung (z.B. Betonfahrbahnen)

Beton nach Eigenschaften DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 Preisbasis 1. Januar 2024

Anwendungsbeispiele
Bauteilbeispiele
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e normale Witterung > 5 °C
normale Wärmeentwickl.
normale Ausschalfristen

mittlere Fest.entwicklung*

kühle Witterung < 5 °C
höhere Wärmeentwickl.

schnellere Ausschalfristen
schnellere Fest.entwicklung*

Beton-
nummer

Preis € /m3

zzgl. 
MwSt.

Beton-
nummer

Preis € /m3

zzgl. 
MwSt.

Industrieböden zum maschinellem Glätten geeignet 9)
Für die Expositionsklassen XM2 und XM3 empfehlen wir Beton mit Hartsteinsplitt (Lieferung und Preis auf Anfrage). Bitte beachten Sie die bauseitigen Anforderungen der Norm.

Betonböden 
kein Verschleißangriff

XC4, XF1, XA1
We ≤ 50 mm

C 25/30 F4 32 2 1 5343 150  187,10 1 5343 250  191,10 
C 25/30 F4 16 2 1 5342 150  191,10 1 5342 250  195,10 

    

Betonböden/Industrie
Verschleißbeanspruchung
durch luft-, gummi- bzw.
elastomerbereifte
Gabelstapler

XC4, XD1,
XF1, XA1, XM1

C30/372) F4 32 2 1 6543 155  193,60 1 6543 255  197,60 
C30/372) F4 16 2 1 6542 155  197,60 1 6542 255  201,60 

    

XC4, XD3, XF2,
XF3, XA33)8)5)

XM1, XM2

C35/45 F4 32 2 1 7843 155  199,90 1 7843 255  203,90 
C35/45 F4 16 2 1 7842 155  203,90 1 7842 255  207,90 

Beton der Frost und Taumittel ausgesetzt ist
horizontale Flächen u.
vertikale Flächen
kein Verschleißangriff (LP)

XC4, XD3, XF4,
XA3 (LP)3)8)10)

C30/37 F3 32 2 1 6933 150  195,50 1 6933 250  199,50 
C30/37 F3 16 2 1 6932 150  199,50 1 6932 250  203,50 

    

horizontale Flächen u.
vertikale Flächen
FD-Beton mit Verschleißangriff (LP)

XC4, XD3, XF4,
XA3 (LP)3)8)10)

XM1, XM2

C30/37 F3 32 2 1 6933 155  198,30 1 6933 255  202,30 
C30/37 F3 16 2 1 6932 155  202,30 1 6932 255  206,30 
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Anwendungsbeispiele
Bauteilbeispiele
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e normale Witterung > 5 °C
normale Wärmeentwickl.
normale Ausschalfristen

mittlere Fest.entwicklung*

Beton-
nummer

Preis € /m3

zzgl. 
MwSt.

Beton nach ZTV-ING (teilweise abweichend zur DIN EN 206/DIN 1045-2)
ZTV-Ing.-Beton für Außenbauteile 
ohne Taumittelbeanspruchung

XC4, XF1
 XA1

We ≤ 50 mm

C25/30 F3 32 2 6 5333 120 181,20
C25/30 F3 16 2 6 5332 120 185,20

XC4, XD1,  
XF1, XA1

C30/37 F3 32 2 6 6533 130 188,80
C30/37 F3 16 2 6 6532 130 192,80

ZTV-Ing.-Beton für Pfeiler und 
Widerlager 
Spritzwasser

XC4, XF2, XF3 
XD2, XA2 8)

C30/37 F3 32 2 6 6733 140 189,90
C30/37 F3 16 2 6 6732 140 193,90

ZTV-Ing.-Beton 
für den Überbau 
Spritzwasser

XC4, XF2, XF3
XD2, XA2 8)

C35/45 F3 32 2 6 7733 140 193,50
C35/45 F3 16 2 6 7732 140 197,50

ZTV-Ing.-Beton für Kappen, 
direkt taumittelbeaufsichtigte Flächen XC4, XF4,

XD3, (LP) 10)

C25/30 F3 32 2 6 5933 150 197,30
C25/30 F3 16 2 6 5932 150 201,30

Bohrpfahlbeton nach DIN EN 1536 und DIN SPEC 18140
Bohrpfähle in chemisch
schwach angreifender
Umgebung XC4,

XF1, XA1

C25/302) F5 32 2 1 5353 130  192,10 
C25/302) F5 16 2 1 5352 130  196,10 
C25/302) F5 8 2 1 5351 130  204,10 
C30/372) F5 32 2 1 6353 130  194,80 
C30/372) F5 16 2 1 6352 130  198,80 
C30/372) F5 8 2 1 6351 130  206,80 

Beton für massige Bauteile mit verbessertem Schwindverhalten 

bewehrte und bewitterte
Außenbauteile, Frost- und
Chloridangriff, Sprühnebel

XC4, XD1,
XF1, XA1

C30/372) F3 32 2 1 6533 110 184,60
C30/372) F3 16 2 1 6532 110 188,60

Sichtbeton nach DBV-BDZ Merkblatt

bewehrte und bewitterte Außen-
bauteile, Frostangriff, hoher 
Wassereindringwiderstand

XC4, XF1,  
XA1, hWe

C25/30 F3 32 2 1 5333 185 188,10
C25/30 F3 16 2 1 5332 185 192,10

bewehrte und bewitterte Außen-
bauteile, Frostangriff, Frost- und 
Chloridangriff, Sprühnebel

XC4, XD1,  
XA1, XF1

C30/372) F3 32 2 1 6533 185 192,60
C30/372) F3 16 2 1 6532 185 196,60

R-Beton (Mit Abbruchmaterial recycling)

je nach Verfügung C8/10 - C30/37 Preis auf Anfrage

Sonderbetone auf Anfrage:
• Farbbeton
• Fahrbahndeckenbeton/Splittbeton
• Spritzbeton
• Leichtbeton
• Flüssigboden/Kabelverfüllmasse
• Hochfesterbeton
• Unterwasserbeton

2) Prüfalter 56 Tage, Beton mit niedriger Wärmeentwicklung 90 Tage
8) geeignet für Sulfatangriff bis zu einem Sulfatgehalt von 600 mg/l im 

Grundwasser bzw. bis zu einem Sulfatgehalt bis 2000 mg/kg Boden
10) Bei Förderung mit einer Betonpumpe kann bei LP-Beton die  

Frost-/Tausalzbeständigkeit nicht gewährleistet werden.
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Anwendungsbeispiele
Bauteilbeispiele
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e normale Witterung > 5 °C
normale Wärmeentwickl.
normale Ausschalfristen

mittlere Fest.entwicklung*

Beton-
nummer

Preis € /m3

zzgl. MwSt.

Randstein und Pflastermischungen (nach keiner Norm)
Magermischung C8/C10 C1 16 1 1012 105  171,60 
Standardmischung C12/15 C1 16 1 2012 105  174,90 

C12/15 C1 8 1 2011 105  182,90 
C20/25 C1 16 1 4012 105  176,80 
C20/25 C1 8 1 4011 105  184,80 

Fette Mischung C25/30 C1 16 1 5012 105  180,30 
C25/30 C1 8 1 5011 105  188,30 

Randsteinfugenschlämme CEM600 F4 4 7 7050 100  219,90 

Estrichsondermischung (nach keiner Norm)

Magermischung
ZES 10 C1 8 8 4511 100  183,10 
ZES 12 C1 8 8 5511 100  186,20 

Standardmischung
ZES 20 C1 8 8 6511 100  197,50 
ZES 30 C1 8 8 8511 100  203,80 

Hochwertige Mischung
ZES 30 C1 4 8 8510 100  210,10 
ZES 40 C1 8 8 9511 100  213,20 

Einkornbeton, Filterbeton (nach keiner Norm) Kies + Sand
Einkorn-/Filterbeton 16-32 mm C1 32 7 6003 100  166,90 
Einkorn-/Filberbeton 8-16 mm C1 16 7 6002 100  167,50 
Einkorn-/Filterbeton 4-8 mm C1 8 7 6001 100  168,60 
Magersand 4 mm C1 4 7 1000 100  172,80 
Kies pro m3 8/16/32 mm incl. Anlieferung im Fahrmischer 32 2006 000  88,00 

Transportmörtel (Preise frei Baustelle)
NM II A - Normal-Mauermörtel M5 4 8 2130 000  196,70 
NM III - Normal-Mauermörtel M10 4 8 4130 000  205,00 
NM III - Schallschutzmörtel M10 8 8 2051 100  203,90 

Leistung Einheit Preis

Kleinmengen: Bei Abnahme von weniger als 1 m3 pro Anlieferung wird die Fracht für 1 m3 berechnet m3 60,00

Die Schmitt-Beton stellt leihweise Mörtelkübel mit einem eichfähigen Inhalt von 200 Liter zur Verfügung.
Diese sind sorgfältig zu behandeln und vor Rückgabe gründlich zu reinigen. Bei Beschädigung oder Verlust haftet der 
Verbraucher.

Mörtelkübel
mit 200 l

120,00

Der Frachtanteil je m3 ist nicht skontierbar m3 60,00

Evt. Rabattvereinbarungen für Normalbeton gelten nicht für Estrichsondermischungen, Sonderrezepturen und Kies/Sand / Transportmörtel.

Die GÜTEÜBERWACHUNG erfolgt in unserer Prüfstelle E und nach DIN 998-2/DIN V 18580, als auch auf Grund eines Überwachungsvertrages mit dem 
Bayerischen Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein BAY BÜV e.V.

Bestellungen: Ihre Bestellung erbitten wir möglichst 1 Tag vor Auslieferung bis 16.30 Uhr.
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Anwendungsbeispiele
Bauteilbeispiele
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r normale Witterung > 5 °C

normale Wärmeentwickl.
normale Ausschalfristen

mittlere Fest.entwicklung*

kühle Witterung < 5 °C
höhere Wärmeentwickl.

schnellere Ausschalfristen
schnellere Fest.entwicklung*

normale Witterung > 5 °C
Easycon F5 7)

fließfähiger leicht
verarbeitbarer Beton

Beton-
nummer

Preis € /m3

zzgl. 
MwSt.

Beton-
nummer

Preis € /m3

zzgl. 
MwSt.

Beton-
nummer

Preis € /m3

zzgl. 
MwSt.

Stahlfaserbeton für Anwendungen als konstruktiv bewehrter Beton
bewehrte Innenbauteile 
Gründungen, Feuchträume XC1,

XC2, XC3

C20/25 F4 32 20 5 4243 100 207,10 5 4243 200 211,10
C20/25 F4 16 20 5 4242 100 211,10 5 4242 200 215,10 5 4252 100 219,60

bewehrte und bewitterte 
Außenbauteile, Frostangriff, 
 hoher Wassereindring-
widerstand (We ≤ 50 mm)
Betonböden kein Verschleiß-
angriff

XC4, XF1, 
XA1, hWe

C25/30 F4 32 20 5 5343 150 210,60 5 5343 250 214,60
C25/30 F4 16 20 5 5342 150 214,60 5 5342 250 218,60 5 5352 160 221,00

bewehrte und bewitterte 
Außenbauteile, Frost- und 
Chloridangriff,
Sprühnebel

XC4,
XD1, XF1,

XA

C30/37 F4 32 25 5 6543 100 218,90 5 6543 200 222,90
C30/37 F4 16 25 5 6542 100 222,90 5 6542 200 226,90 5 6552 100 227,30

Leistung Einheit Preis

Sofern in Abstimmung mit uns Fließmittel oder Stahlfasern bauseitig gestellt wurden, berechnen wir für die Dosierung m3 7,00

Zugabe von Kunststoff Faser für Estrich Sondermischung kg 19,00

Zugabe von Kunststoff Faser für Beton kg 24,00

Mehrpreis Stahlfaser kg 3,00

Stahlfaserbeton nach Leistungsklassen auf Anfrage

 

Kontakt Telefon E-Mail
Dispo 7.00 - 17.00 Uhr + 49 (0) 8121 - 91 90 8-0 dispo@schmitt-beton.de
Verwaltung + 49 (0) 8121 - 91 90 8-1 buchhaltung@schmitt-beton.de
Geschäftsleitung + 49 (0) 8121 - 91 90 8-8 herbert.schmitt@schmitt-beton.de
Betonlabor + 49 (0) 8121 - 91 90 8-7 info@schmitt-beton.de
FAX + 49 (0) 8121 - 91 90 8-5 web: www.schmitt-beton.de
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Einheit Preis

Sonderzuschläge

Unterjährige
Anpassungen möglich

Gültig ab 1. Januar 2024
Evtl. Kostenerhöhungen für Bindemittel, CO2, Fracht und Energie 
müssen wir voll weiterberechnen.

CO2-Abgabe in Abhängigkeit vom CO2-Zertifikatpreis.

Energiekostenzuschlag 
pro m3

7,00 €

CO2-Abgabe pro m3 4,00 €

Preise/Fracht Die Preise sind freibleibend und verstehen sich für 1 m3 fertig ver-
dichteten Beton - abgeladen frei Baustelle - für unser Werk im Um-
kreis von 15 km. Der Frachtanteil ist nicht skontierbar.

m3 30,00 €

Mautzulage je Fahrt 7,00 €

Mindermengen Bei Abnahme von weniger als 5 m3 pro Fahrmischer müssen wir die 
Frachtdifferenz zu 5 m3 berechnen.

≤ 5 m3 30,00 €

Heizzuschlag Warmbeton m3 8,00 €

Winterbetriebzuschlag Gültig für alle Produkte in der Zeit vom 1.12. bis 15.3. m3 6,00 €

Warte-/Entladezeit Die Warte- bzw. Entladezeit beträgt 10 Minuten pro m3. Bei Über-
schreitung der Warte- bzw. Entladezeit werden € 25,00/ je 15 Minu-
ten/Fahrmischer berechnet. Überschreitet die Entladezeit die Vor-
schriften der DIN EN 206-1 / DIN 1045-2, erlischt unsere Haftung 
für die Güte des Betons.

15 Minuten 25,00 €

Betonzusatzmittel 
und Zusatzstoffe 
nach unserer Wahl

Fließmittel zur Erhöhung der Konsistenz je Stufe/m3 5,00 €

Verzögerung der Verarbeitungszeit von 2 - 5 Stunden je m3 6,00 €

Verzögerung der Verarbeitungszeit für jede weitere Stunde je m3 3,00 €

Verzögerung der Verarbeitungszeit bei einer Temperatur ab 30 ºC je m3 4,00 €

Für erdfeuchte und steife Betone kann bei Zugabe von 
Verzögerer keine Gewährleistung übernommen werden.

Mischöl oder Luftporenbilder je m3 8,00 €

Sofern Zusatzmittel/Zusatzstoffe bauseitig gestellt werden, wird die 
Zugabe bzw. Einmischung extra berechnet.
Die dadurch entstehende Veränderung des Betons durch fremde 
Zusätze entbindet uns von der Gewährleistung.

je m3 5,00 €

Entsorgung Die Entsorgung von zuviel bestellten Beton kann übernommen 
werden.

je m3 60,00 €

Abruf Beton-/Betonpumpenvorbestellung auf Abruf muss 2 Stunden vor 
Termin bestätigt werden

Abrufausfall 135,00 €

Verweigerung 
der Annahme

Wird die Annahme von bestelltem Beton ohne unser Verschulden 
verweigert, gilt der Auftrag als ausgeführt und wird berechnet. Ist 
eine Umdisposition auf eine andere Baustelle möglich, berechnen 
wir die Fracht, jedoch mindestens die Frachtpauschale.

je m3 

pauschal

30,00 €

150,00 €

Öffnungszeiten Montag - Donnerstag 7.00 - 17.00 Uhr
Freitag 7.00 Uhr - nach Bedarf

Montag - Freitag ab 17.00 Uhr m3 12,00 €

Samstag   7.00 - 12 Uhr, nach Voranmeldung bis Freitag 12.00 Uhr m3 12,00 €

Werk ab 24.12. bis 06.01. geschlossen.

Lieferungen außerhalb der o.g. Zeiten nach besonderer Vereinba-
rung und Voranmeldung.

nach 
Aufwand

Zuschläge für die Vorhaltung von Werk und Fahrmischer. je Std. 180,00 €

Lieferscheinausdruck Der Lieferscheinausdruck für Soll-/Istwerte, 
z. B. bei vorgegebener Rezeptur (Beton nach Zusammensetzung 
gemäß DIN EN206-1/DIN 1045-2)

je m3 3,00 €

Betoneigenschaften Beton mit niedriger Wärmeentwicklung bei hohen Temperaturen 
oder massigen Bauteilen (CEM III).

je m3 8,00 €

Schüttrohr ca. 4 m In Verbindung mit Beton der Konsistenz Klasse F4 - F6
< 10 m3 pauschal 

> 10 m3 je m3

40,00 € 
3,00 €

Laborleistungen Unsere Prüfstelle berät Sie in allen Fragen rund um den Beton. 
Betonprüfungen führen wir gerne in Ihrem Auftrag durch. Unsere 
Laborleistungen werden nach der Gebührenliste unserer Prüfstelle 
berechnet.
Werden Probewürfel benötigt, muss dies spätestens bei der Beton-
bestellung angegeben werden.

nach 
Aufwand

Qualitätssicherung / 
Güteüberwachung:

Unsere Produkte unterliegen der ständigen Produktionskontrolle gemäß 
DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 (Eigen- und Fremdüberwachung). Die werkseigene 
Produktions- und Konformitätskontrolle wird von unserer Betonprüfstelle 
E+W durchgeführt. Die Überwachung und Bewertung der werkseigenen 
Produktionskontrolle sowie die Zertifizierung unserer Produkte erfolgt durch den 
Bayerischen Baustoffüberwachungs- und Zertifzierungsverein BAY BÜV e.V.

Januar + Februar
7.30 - 16.00 Uhr
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Standort:
85570 Markt Schwaben

Lkrs. Ebersberg
Reg. Münchner Osten

Anbindung an:
Autobahn A94

München - Passau
FTO Anzing - Erding

Fuhrpark:
• Fahrmischer
• Betonpumpen
• Kipper

Unsere Partner für Betonqualität:

 
 

Wire Solutions Sales Germany GmbH 
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85570 Markt Schwaben · Poinger Straße 15 · Tel. (0 81 21) 9 19 08 - 0 · Fax (0 81 21) 9 19 08 - 5

Grundpreise für Beton-Pumparbeiten - Preisbasis 2024

Mastgröße Einheit M24 M32 M36 M38

Berechnungseinheit € + MwSt. € + MwSt. € + MwSt. € + MwSt.

Mindestnutzungsbetrag pauschal 480,00 610,00 740,00 805,00

bis 10 m3 Nutzungspreise pauschal 480,00 610,00 740,00 805,00

bis 20 m3 pauschal 600,00 740,00 860,00 930,00

bis 30 m3 pauschal 680,00 750,00 890,00 1030,00

bis 50 m3 je m3 20,50 22,70 25,10 28,10

bis 100 m3 je m3 19,20 20,70 22,80 25,60

bis 150 m3 je m3 17,00 19,10 21,40 24,10

ab 151 m3 je m3 16,40 17,50 20,20 22,30

Sonderleistungen und Zuschläge
Mindestfördermenge pro Stunde
(bei Unterschreitung erfolgt Mietzeitberechnung) m3 /Std. 20,00 20,00 20,00 20,00

Stundensatz je Std. 240,00 300,00 300,00 340,00

Anfahrtspauschale pauschal 40,00 40,00 40,00 40,00

Standortwechsel innerhalb der Baustelle je Wechsel 60,00 60,00 60,00 60,00

Keine Reinigung am Einsatzort pauschal 160,00 160,00 160,00 160,00

Rohr- und Schlauchleitungen DN 65 bis DN 100 je lfm 9,50 9,50 9,50 9,50

Ohne Hilfspersonal Rohr- oder Schlauchleitungen
auf- oder abbauen

je lfm 15,00 15,00 15,00 15,00

Einsatz 2. Maschinist ohne Fahrzeug je Std. 65,00 65,00 65,00 65,00

Nachtzuschlag von 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr
und Samstagzuschlag

je Std. 80,00 80,00 80,00 80,00

 Auf die Mindesteinsatzpauschalen, Sonderleistungen und Zuschläge werden keine Rabatte gewährt.
Alle Arbeiten sind reine Dienstleistungen: die Preise verstehen sich rein netto (d.h. kein Skontoabzug).
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DIN EN 206-1 / DIN 1045-2
HOCHBAU

LANDWIRTSCHAFTSBAU

INGENIEURBAU

Bitte beachten Sie: Bei den Abbildungen handelt es sich um Beispiele. Die tatsächlichen Expositionsklassen  
wie auch alle weiteren Anforderungen an den Beton müssen vom Verfasser der Festlegung  
(z.B. Architekt, Planungsbüro) objektbezogen vorgegeben werden. 

INDUSTRIEBAU

Wände Gärfutter(flach-) silo

Boden Gärfutter(flach-) silo

Gülle
tief-
behälter
o. Frost

GüllekanäleBöden im Freien, Tierauslauf

Betondach

Estrich

nass, Frost chemisch
angreifend WU
XC4, XF1, XA 1 HWe*

* Beton mit hohem 
Wassereindringwiderstand
gemäß DIN 1045-2 
Abschnitt 5.5.3

XA 3 (LP)

XC4, XD2, XF2, XA2

XC4, XF3, XA1

XD2, XF2, XA1 (LP)

XC4, XD3, XF2, XF3,
XA33)4), XM1, XM2

XC 4, XA 1

Stallböden innen oder im Freien überdacht, eingestreut

Schutzmaßnahmen 
erforderlich



Schmitt-Beton Preisliste 2024 11

 Ausbreitmaß sehr steif steif plastisch weich sehr weich fließfähig sehr fließfähig

 Klasse C0 F1 / C1 F2 / C2 F3 F4 F5 F6

 Ausbreitmaß/Verdichtungsmaß < 1,46 < 34 35 - 41 42 - 48 49 - 55 56 - 62 > 63

Konsistenzklassen Frischbeton

1) Schutzmaßnahmen erforderlich

1)

Feuchtigkeitsklassen: WO = trocken, WF = feucht, WA = feucht + Alkalizufuhr von außen,
WS = feucht + Alkalizufuhr von außen + starke dynamische Beanspruchung (z.B. Betonfahrbahnen)

SCHMIGO-BLOCK STEINE

 Länge Breite Tiefe Gewicht in kg
180 x 60 x 60 cm 1800 600 600 1540
120 x 60 x 60 cm 1200 600 600 1030
  60 x 60 x 60 cm 600 600 600  510
160 x 40 x 80 cm 1600 800 400 1220
  80 x 40 x 80 cm 800 800 400  610
Preis auf Anfrage.

Lieferung möglich. Preis nach Aufwand. Für die Anwendung der 
Betonsteine wird keine Haftung übernommen.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
für den Verkauf von Transportbeton, Werkfrischmörtel und Werkfrischestrich nachfolgend kurz „Beton/Baustoff“ bezeichnet, Stand: Januar 2024.



Zertifikat für nachhaltiges Wirtschaften in der Betonindustrie


